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KD1080

特点：

●阻断电压高（＞2000V）

●低正向压降；高通态电流 IF

●复合钝化台面结构芯片，高温漏电小，可靠性高

应用：

主要应用于各类电力电子模块等。

外形尺寸图：

单位：微米

单位：毫米

电路符号

 86-510-87136806
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极限值

参数 测试条件 最小 典型 最大 单位

VRRM Tj=25℃,IR=0.1mA 2000 V

VRSM Tj=25℃,IR=0.1mA 2200 V

I2t Tj＝125，t=10ms,sin180° - - 13600 A2S

IF(AV) TS=80℃, Tj=125℃ 135 A

IF(DC) TS=80℃, Tj=125℃ 170 A

IFSM

Tj＝25℃，t=10ms,sin180° 2000 A

Tj＝125℃，t=10ms,sin180° 1650

Tj - 150 ℃

电特性

参数 测试条件 最小 典型 最大 单位

IRRM

VRRM,Tj=25℃ - - 0.1
mA

VRRM,Tj=125℃ - - 2.2

VF

Tj=25℃,IF=106A - - 1.21 V

Tj=125℃,IF=106A 1.1 V

V(TO) Tj=125℃ - - 0.85 V

RT Tj=125℃ - 1.6 mΩ

Trr Tj=25℃,±1A - 30 400 μS
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